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本标准 57581158145815614、 621362251013为 强制性的 .其余为推荐性的
本标准按照 CB/T11 2Ⅱ 9给 l的 规则起草

本标Ⅲ:代替 GB CqⅡ  2oo5《 ll忄 陶瓷》,讠 GB69Ⅱ  2oo5相 比,+耍技术变化如下 :

修改 r产品分类〈处 11,200o年版的第 彳章 );

●。i加 r对产鄙t杯 记的耍求〈吣 12〉
;

增加 r轻景化产品巾竹质堡的耍求 (呃 5Φ
;

J呼 加lr净身器耐荷百性「fL57a)l;

修改 r便器用水莹 (儿 62】 ,⒛o3午版的 61”
;

修改了球排放要水 (见 622312oO5年版的 61?21);
一增加 r节水 +l坐使器Wt斧 介质排放试验〈址 62233);
—j.i加 r幼儿丿t9坐 使器ll合介侦排放试验 (见 62233〉

;

增加 r普 lL型 坐lt器 nJ管 道lIl送 特 ’+试验 (见 622o;
修改 r双冲式坐便器 半冲水污水岢换稀秆率 (见 6226,⒛ o5年版的 6123);
增加 r双 冲式坐便器的 r冲水 l’ 生纸试验〈见 6227);

—— J.”or疏迪J1试验〈吣 6o);

修改 r双冲式倾器用水查的测试方法 (见 883.20o5午版nJ862);
+9消 F坐便糌防l0污性 (吧 2005勹 :版 的 6113).

本标淮 oH巾 l± 建筑材料联合会捉出 .

本标准山仝国社筑卫/+l0瓷 标脏化技术委员会 (sΛ C∷ l()219〉 归 n
本标’

ll负 责起草屮位 :咸 阳陶瓷研究没计脘 .

本标汀t参为Ⅱ起草单位 :惠 达卫浴股份有限公 司、佛山市顺德疼乐华陶瓷沽贝有限公 司、尢牧厨卫股
份有限公 ·l、 佛山市法恩洁具布眼公 Hl 东美林 u浴有限公司 泉州巾∵陶瓷有限公 Hl广东新明珠陶
瓷集团有限公司、佛山市 i讠 叨安华陶瓷诂且有限公 司、佛山东鹏洁具股份有限公 司 漳州万晖诂具布限
公 ·l广东澳丽泰陶瓷实业有限公 同、广尔梦仕 l±l瓷实业有限公 司、广东烦沽卫浴有限公司 广东欧关尔
L贸实业有限公 司、潮安县康·Js陶瓷沽具有限公司、广东安彼科技布限公 ol、 广东翔华东龙瓷业右限公
司、路达 (厦 门)T业有限公 司、厦门瑞尔特卫浴科技股份行限公司、枷建省 i·

j安 市华犒建材有限公司 广
东四逦集团股份白限公司 福建怛实陶瓷有限公 ·l、 巾聘达股份有限公司 河南 懦键 l·o瓷有限公 ·l国家
建Jt材料 T业建筑五仝水暧产 }昆 质景监督检验测试巾心 巾闸建筑卫生陶瓷协会、I业 和l信息化部 ,± 筑
卫尘陶瓷及卫浴产品质童控匍技术评价实验常

本杨i推 主要起 中人 :刘 幼纟r王 傅、段先 湖  :彦 庆、严邦 平、林孝 发、徐 义龙 佥震 辉 蔡 吉林
个列林 王瑞标 肖柙 勇 谢溯 藩 苏锡 波 lJl伟 藩 郑 fPj杯 /J淑 定、办瑶炳 、邱树 浩、许传钞1、 +兵
林辉煌 、蔡镇城 下威灿 洪跃进 佚保 司、0i纟 ∫卫 .

本标淮历次版本发布怙况为 ;

GB69i2 1986oB6953 1986CB/T6052 △ 999、 GB6952 2005,

一刖 曰
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卫 生 陶  瓷

1 范圊

本标/L规定了卫生陶瓷的术语和定义 ,产 品分类和标记 ,通 用技术要求 ,便器技术要求 ,洗 面器、净

身器和洗涤槽技术要求 ,试验方法 ,检验规则 ,标志和标识 ,安装使用说明书 ,包装、运输和贮存 .

本标准适用于在民用或公用各类建筑物内与各柑应配件配套后安装于给排水管路⊥的各类卫生陶

瓷产品的生产、销售、安装+n使用。

2 规范性引用文件

下列文仵对于本文仵的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件 ,仪 注日期的版本适用于本文

件,凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本 (包 括所有的修改羊)适用于本文件 ,

GB/T28Ⅱ 1 计数抽样检验橙序 第 1部分 ;按接收质量限(AQL〉 检索的逐批检验抽样计划

GB/T3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表而的简易法

0B/T9195 建筑卫生陶瓷分类及术语

GB2O81o 卫生纸(含卫生纸原纸 )

GB/T23131 电子坐便器

GB/T2M焖  卫生洁具 软管

GB26730-2011 卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架

GB/T26750 卫生洁具 便器用压力冲水装置

JC/T69衽 卫生陶瓷包装

JC/T764 坐便器坐圈和盖

JC/T932 卫生洁具排水配件

JG/T285 坐便洁身器

3 术语和定义

GB/T9195和 GB26730-2O11界定的以及下列术语和定义适用于本文件 ,为 了便于使用 ,以下

重复列出了 GB26730-2011中 的茱些术语和定义 .

31

釉泡 glaze bubble

釉面出现的开 口或闭 口气泡 ,

讳宗剧艮  pin hole

穿透釉面的小孔眼 ,
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34

37

EGB267
38

动压力

针孑1  pin pr:ck

釉面上呈现的针刺状小孔。

斑点 slleck

制品表面呈现的异色污点 .

花斑 cllIor spot

产晶表面皇现的块状异色斑 .

6952-ˉ 2015

色 斑   discoloration

产品表面呈现的不

静压力 stal

进水阀完全

[GB26
39

工作水

进水阀

满足正常

[GB267
3 10

311

溢流水位 (水

水箱中的水即将

[GB26730—⒛n,

盈溢水位 spm le△ eI;s△

在动压力为 05MPa,进水阀完全打 况下 ,水箱中的水已溢流时所能达到

的最大水位高度、

EGB2673。-2011,定义 314]

3 12

非密封 曰最低水位 none-sealed water】 el eI;NL

在排水阀关闭且将溢流口堵塞状态下 ,可溢出水箱的最低水位◇

[GB26730-20n,定 义 317]

3 13

节水型便器 watei saving pan aIld urinaI

名义和实际用水量不大于 δ0L的坐便器 ,名 义和实际用水量不大于 60L的蹲便器 ;名 义和实际

用水量不大于 30L的小便器 .

IeveI;oL

出时的水位高度 ,



3】 4

315

3 16

名义用水量 nominaI wa‘ er consuⅢ p‘ion

产品标称的用水量 .

实际用水量  actuaI wa‘er consumption

实际tll得 的便器平均用水量

炻陶质卫生陶瓷 阝toneWare-eal tllen sanita” ware
炻质卫生陶瓷和陶质卫生陶瓷统称为炻陶质卫生陶瓷

表 l 瓷质卫生陶瓷产品分类

GB6952-2015

便器按照用水量多少分为普通型和节

4 产品分类和标记

41 产品分类

411 分类方法

卫生陶瓷按吸水率分为瓷质卫生陶瓷和炻 l+J质 卫生陶瓷 .

水型 ,

4】 2 瓷质卫生陶瓷

瓷质卫生陶瓷产品分类见表 1‘

种 类 类 型 结构 安装方式 排污方向 胺用水量分 按用途分
坐便器

〈单肿式和

双砷式 )

挂箱式

坐箱式

连体式

肿洗阀式

沛蒋式

虹吸式

喷射虹吸式

旋涡虹吸式

落地式

璧挂式

下排式

后排式

普通型

节水型

成人型

幼丿1型

残疾人/老年

人专用型
蹲便器 扯箱式

冲诜阀式
普通型

节水型

成人型

幼丿L型
tL而器 ;

拶1手盆
台式

立柱式

璧挂式

柜式

小便器 冲落式

虹吸式

落地式

璧钍式

普通型

节水型

无水型
净身器

落地式

壁挂式

揽搡糟
台式

璧挂式

住宅用

公夫场所用
水 箱 带盖水箱

9L盖水箱

9f挂式

坐箱式

蜘艟才
小件卫生阙嚣 皂盒、乎纸盒等

3
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413 炻陶质卫生陶瓷

炻陶质卫生陶瓷产品分类见表 2。

c) 净身器和洗手器 ;正常位非可见区域及隐黻面 .

d) 其他用于防止产品烧成变形的位于非可见面区域的支撑部仵 ,

512 外观缺陷最大允许范围

外观缺陷最大允许范围应符合表 3规定 .

表 2 炻陶质卫生陶瓷产品分类

表 3 卫生陶瓷外观缺陷最大允许范圊

种类 类 型 安装方式

沈丽器 洗手盆 台式 0柱式 璧挂式 、柜式

不带存水弯小便器

一

~    藩地式 壁挂式

水箱

' ~ `坐

箱式 璧挂式

渝身器    ''
'厂

~

` 
′、巴声壁挂式

洗涤糟  r / 家庭用 公共场所用 ′、茁杜染 挂式
淋浴盘

' '
X-`

小件卫 +rk r 皂盒 手纸盒等

``
2 产品标

产品标讠

通用技术

51 外观质量

511 釉面

除安装而

应有釉层覆盖

a) 坐便

安装

录 Λ .

求

孺攫
器和蹲便器 :

箱)及下列所述外 ,所有裸露表面和坐便器屁囱 更 排 污

岚 底獬

冒排污水道外隐蔽

旨道 内壁都

J部 、蹲便器

b) 洗面 器:洗而器后部靠墙部位 、溢流孔后部、台上盆底部、,t面器角位和氵柱后部

缺陷名称 单 位 洗净面 可见 面 其他 区域

开裂、坯裂 不准许 不髟响使用的允许修补
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表 3(续 )

缺陷名称      | 单位 洗诤而  |  η吣
"i一碥丽 「4罕J黔竺竺—|÷

不准许

总数2  |  l;总 数5

允许有不影晌使用的缺陷

⒛ n1m’ 以下 2个

中釉泡花斑    |  个

小lm拖 斑点    |  个

Ⅱ总擞 6

j;总数 2 2总数 8

~L些
爿苄

釉缕 枯舢 釉粘 坯粉

蒋肌 剥边 灿熏 麻面

注 】:数宁前无文字或符号时 ,表示一个诉准面允许 |J缺 陷数
洼 2:05n1m以 下的不密集什孔可不计

513 色差

同 -件产品或配套产品之闸应无明他色差 ,

52 最大允许变形

卫生陶瓷产 n。 的最大允许变形量应符合表 4的规定 .

表 4 最大允许变形 单位为皂米

坐便器/净身器

扰面器、扰手盆

⒛ mm/m,最 大 ⒓

2om,n/m,蕞 大 V

zU mmⅡn,最 大 I2

20mm/m,最大 12 20mm/m,嶷 大 lz

20fn m/n1,鼓 大 12 20nm`m,垠 大 12

洼.形 状为圆ll/或 艺术造型的产晶,边 缘变形不作要术

53 尺寸

5e1 尺寸允许偏差

凡是本标准中未注明卫生陶瓷产品尺寸偏差或限定值的尺寸 ,其允许偏差应符合表 5的规定 。
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表 5 尺寸允许偏差 申位为毫米

尺寸类型 尺 1葩 圃 允许偏差

外形尺寸 规枯尺△ ×(± 3%)

孔眼直径 ∮(lo

30<∮ ≤8°

∮∶>8。

-⒈ 2

± 3

± 5

孔限圆皮 ∮<70
Ⅱ<∮ (100

∮>100

2

4

5

孔 lj H,心 距

孔眼距产品巾心线 lFf移

孔限距边

≤ l00

>]0o

(100

>100

≤ 300

=>300

±:

+t胳 人寸 ×〈+3%〉

3

规襁尺 刂×3%

± 9

规榀 尺 寸× (⊥ 3%)

安装孔平i"庋 2

下排式便器排污 口安块距 0

— 3O

搭地式后排坐便器排污 安装距 +15

1o

532 厚度

卫生 FnJ瓷产品任何部位的坯体厚度应不小+6mm.不 包折为防止烧成变形外加的攴承坯休 .

54 吸水率

瓷质卫生 F+J瓷产品的 吸水衤 ε≤O5%;

炻陶质卫生陶瓷产品的吸水率 05%(E≤ 150%.

55 抗裂性

经抗裂试验应无釉裂、无坯裂。

56 轻量化产晶单件质量

轻量化产品单件质量如下 (不含l9L件 〉;

a) 迮体坐便器质量不宜超过 40kg;

b) 分体坐便器 (不含水箱 )质量不甘超过 25kg;

c) 蹲便器质量不宵超过 ⒛ kg;

d) 洗面器质量不宜超过 20kg;

e) 壁挂武小便器质量不宜超过 15kg;

⒗
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f〉  特殊工程类产晶可按合同要求 .

57 耐荷重性

经耐荷重性测试后 ,应无变形 、无任何可见结构破损 .各类产品承受的荷重如下 :

a) 坐便器和净身器应能承受 30kN的荷重 ;

b〉 壁挂式洗面器、洗涤档 洗手盆应能承受 11kN的荷重 ;

c) 壁挂式小便器应能承受 O22kN的荷重 ;

d) 淋浴盘应承受 147kN的荷重 .

58 配套技术要求

581 便器配套要求

5811 冲水装置

便器类产品应配备满足用水量要求的冲水装置 ,并应保证其整体的密刭性 .

5812 重力式滩水装置

便器类产品所配套的便器重力式冲水装置应符合 GB2673o的 规定。

5813 压力冲水装置

便器类产品所配套的便器压力冲水装置应符合 GB/T孔 75o的 规定。

5814 防虹吸功能

所配套的冲水装置应具有防虹吸功能

58】 5 安全水位

便器用重力式冲洗水箱的安仝水位应符合 GB2673o-2o11中 541规定 ,隐藏式水箱安全水位应
符合 GB2673o 20ll中 541o2的规定 .

5816 便器坐圈和盖

坐便器类产品应配备 fm器 坐圈和盖,且应符合 JC/T764的 规定 ,配备 电子坐 圈 fn盖 还应符合
JG/T285、 GB/T23131的 规定 .

582 给水配件和排水配件

5821 所配备的卫生洁具用软管应符合 GB/T23ll8的 规定。
5822 所配备的排水配件应符合 JC/T932的 规定 .

583 洁具机架

配套隐藏式水箱的坐便器和壁挂式产品所配备的洁具机架应符合 GB2673o的 规定 .

584 存水弯

不带整体存水弯的卫生陶瓷产品应配备水封深度不得小于 弓0mm的 存水弯 ,管道通径应符合615
的规定 ,

注;建筑物排水瞥道已安装水封深不小干Ⅱ mm|,存 水弯时,不 配存水弯 ,
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6 便器技术要求

61 尺寸要求

611 坐便器排污口安装距

6111 下排式坐便器排污 口安装距应为 305mm,有 需耍时门为 200mm或 40On、 n、 特殊惰况可按

合同耍求

6112 后排落地式坐仗器排污口安装距应为 180mm。 kl0O mm.特 殊情况 刂按合同要求 .

612 坐便器和蹲便器排污口

6121 坐便器排污口尺寸

下排式坐使器排污凵外径应不大于 l00mm,后排式坐便器排污 n外径应为 102mm;虹 吸式坐便

器安装深渡应为 13mm~19mm;Γ 排虹吸式坐便器排污 凵周旧应具备直径不小 丁 185mm的安装个

Hl.其 他类型坐仳器排污Π月闱应具备直径不小于 150mm的女装空 Hl;冲 落后排式坐便器的排污管的

长度不得小十
^Ot1、

tn

坐便器排污 凵丿〈寸示意闽应符合图 B1,

6122 蹲便器排污 口外径

蹲狈器排污 冂外径应不大十 lO71nm,

613 壁挂式便器螺栓孔

壁扯式灬便器安装螺栓孔闸距应符含图 B2的 规定

壁挂式坐 lˉt器 o9所 有安装螺栓孔直径应为 20mm~27mm,或 为加长型螺栓孔

614 水封

6141 水封深度

所有带整体存水弯ll器 的水封深度应不小十 50mm.

6142 坐便器水封表面尺寸

安装在水平面的坐便器水封表而尺寸应不小于 100mm× 85mm.坐 便器水封表面尺寸示意图应

符合阁 B3。

615 存水弯最小通径

6151 坐便器存水弯水逍应能通过直径为
"mm的

固体球 .

6152 ‖整休存水弯鹦便器水道应能通过‘径为 41mm的 闶体球 .

6153 带整体仵水弯的唢射虹吸式小便器和冲落式小便器的水逍应能通过仃径为 23mm的 H休球 ,

或水逍截面积应大十 42ctl、:,其
他类,,Il的 小便器的水道应通过市径为 19mm的 m体球 ,或 水道截面

8



积应大于 28cmz.

616 坐便器坐圈

6161 坐便器坐圈尺寸

坐便器坐僭尺寸应符合图 B4的规定 ,有特殊要求的按合同规定 .

6162 坐便器盖安装孔

6162】  安装孔直径应为 15mm.
61622 中`b距 F/为 14o mm或 155mm.
61623 孔眼距屮心线偏移应符合表 5规定 .

6】 624 孔眼圆度应符合表 5规定。

6i63 坐便器盖安装孔距边

坐便器安装孔距边 ;成人普通型应为 419mm;成 人加长型应为 470

6164 坐便器坐圈宽

坐便器坐圈宽 :成人型应为 356mm;幼 儿型应为 ⒛O mm.

6165 坐圈离地高度

mm或 38mm,
mm或 32mm.
32mm、肭 mm或 50mm.
mm、 19mn、32mm或 38mm交

CB6叽 2-2o15

mm.特 殊情况可按合同

mm;幼儿型应为 380mm.

坐圈离地高度 :成人型应不低于 370mm;幼儿 型应不低于 纨 5

于 420mm,

6’ 7 便器迸水 口

6171 进水 口距墙

61719 用冲洗阀的坐便器迸水口巾心至完成嫱的距离应不小于 60mm.
61712 用冲洗阀的小便器进水口中心至完成墙的距离应不小于 45mm.
6172 进水口内径

6i721 冲洗阀式坐便器迸水口内径应为 ″
61722 冲洗阀式蹲便器进水口内径应为 28

61723 挂箱式水箱坐便器进水口内径应为
61724 冲洗阀式小便器进水口内径应为 Ⅱ

618 水箱进水口和排水口

水箱进水 口直径应为 孔 mm或 29nm,排 水 口直径应为 “ mm或 85
要求。

62 便器功能要求

621 便器用水量

621】 按 883规定进行试验 ,便器名义用水量应符合表 6规定 ,实际用水量应不大于名义用水量 .

mm;残疾人/老年人专用型应不低
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6213 普通型双冲式坐便器

表 6 便器名义用水揎 单位为列

6212 双冲式大便器的半冲平均 限定值的 70%

大于 80L.
6214 节水型双冲式坐

6215 节水+t双冲

6216 幼儿型便

622 坐便器冲

6 2 2 1   礼芪母坌

各类【
l·

⒍222 洗净功能

按 88衽 l规定进行墨线试验 ,每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于 50mm,且每一段残留墨

线长度不大于 13mm.

6223  排”攵功能

62231 球排放

按 885进行球排放试验 ,3次试验平均数应不少于 90个 .

产品名称 普通型 节水型

坐便器 ≤64 ≤50

蹲便器 单冲式 ;≤ 8° ;双 冲武 ;≤ 6‘ ≤eo

小便器 ≤10 ≤30

水量最大限定值(V· )应

水用水量最大限定值〈y,〉 应不大于

符合节水型产品规定 ,

功能试验

混合介质排放

水封 回复TJ能

污水置换功能

注 ;綦 中
“
√”

为应检项 目.
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62232 颗粒排放功能

按 886规定进行 ,li粒排放试验 ,连续 3次试验 ,坐便器存水弯中存 留的可见聚乙烯颗粒 3次 平均

数不多于 125个 ,冂 见尼龙球 3次平均数不多于 5个 .

62233 混合介质排放功能

节水型坐便器应按 887规定进行混合介质排放功能试验 ,第一次冲出坐便器的混合介质〈海绵条

和纸球 )应不少于 22个 ,幼 儿型坐便器第一次冲出数应不少 于 11个 ,如 有残 留介质 ,第 二次应全部

冲出 .

6224 徘水管道输送特性

按 888规定进行管道输送特性试验 ,球的平均传输距离应不小手 12m,

6225 水封回复功能

按 889规定进行试验 ,水封 同复不得小于 50mm.若 为虹吸式坐便器 ,每次均应有虹吸产生 .

6226 污水置换功能

按 8810进行污水置换试验 ,单 冲式坐便器稀释率应不低于 100;双 冲式坐便器 ,只 进行半冲水的

污水置换试验 ,稀释率应不低于 25,

6227 卫生纸试验

双冲式坐便器应按 8811规定进行半冲水的纸球试验 ,测定 3次 ,每次坐便器便池中应无可见纸 .

623  犭、便器功能

6231 洗净功能

按 8842规定进行墨线试验 ,每次冲洗后累积残留墨线的总 K度不大于 25mm,且 每 一段残留墨

线长度不大干 13mm,

6232 污水置换功能

带整体存水弯的小便器按 8810进行污水置换试验 ,小便器的稀释率应不低于 100.

6233 水封田复

带整休存水弯小便器应按 889规定进行试验 ,水 封回复不得小于 50mm.虹 吸式小便器每次应

有虹吸产生 .

6234 无水小便器功能

无水小便器功能要求及试验方法参见附录 G.

624 蹲便器冲洗功能

6241 洗净功能

按 8813规定进行墨线试验 ,每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于 50mm,且 每一段残 留墨

线 K度不大于 1smm.
11
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6242  扫南攵功能

按 8812规定进行试验 ,测 定 3次 ,至少 10个试体冲出排污 口;幼 儿型蹲便器应至少 7个试体冲出

排污 口.

6243 肪溅污性

按 8813规定进行防溅污性试验 .不得有水溅到模板上 ,直径小于 8mm的 溅射水滴或水雾不计 .

6244 污水置换功能

按 881。 进行污水置换 蹲便器 ,只 进行半冲水的

污水置换试验 ,稀释率应

63 坐便器冲水

按 810规定 Λ),累计百分

数声级 L∶ ·应不

64 连接密

便器按

65 疏通机

不带整

弯排水 口有水

渗漏。

验 ,除存水

7 洗面器、净身

71 尺寸要求

711 排水口

排水口尺寸应符合图 B5的

712 供水配件安装孔和安装面尺寸

洗面器和净身器供水配件安装孔和安装面尺寸应符合图 B6的规定 ,

安装孔背平面半径应至少比安装孔半径大 9mm.

713 安装平面

水 嘴安装平面至少应高亍产品最低溢流水位 13mm,

72 溢流功能

设右溢流孔的洗雨器、洗涤槽 、洗手盆和净身器按 89进行溢流试验 ,应保持 5min不溢流 .

器冲洗噪声 ,冲洗噪芦的累计百分数声级

的坐便器



8 试验方法

81 外观质量

811 釉面和外观缺陷

在产品表面的漫射光线至少为 1100lx的光照条件下 ,距产晶约 06m处 目测检查釉面和外观缺
陷 ,检查时应将产品翻转观察各检查而

812 色差

在产品表而的漫射光线至少为 11001x的 光照条件下 ,距产品约 2m处 ,对水平放置的一件产品或
集中水平放置的一套产品目测检查是否有明显色差 .

82 变形

821 测量器具

测量器具包括 :

a) 精度为 lO mmH,钢直尺、直角尺、高度尺 ;

b) 精度为 Ol mm的 塞尺或类似功能的量具 ;

c) 具有水平平面的检测t作台

822 测垦方法

8221 钢直尺法

用钢直尺的直边紧贴测量而 ,测量其最大缝隙 .

8222 平台祛

将产晶的被测量而置于工作平台上 ,用 塞尺测童上翘部分到平台垂直距离或用直角尺和钢直尺测
量左右两边的高度差 .

8223 对角线法

用钢直尺测量两对角线 ,求其尺寸差

823 变肜部位及测量方法

各类产品的变形部位及测童方法按表 8规定进行 ,测量方法示意图参见附录 C,

GB6952-2015

表 8 产品变形部位及测童方法

产品名猕 变形名称 变形郜位 测员方法

坐便器

净身器

安装面弯lH变丿彡 底座平 |i安装水箱口平雨 平台法

表面变形 坐圈平面 平台法

整体n.形 整体歪扭不平、坐圃倾斜 平台法

13
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表 8(续 )

83 尺寸

831 检测工作台

由水平工作平面和垂直工作平雨组合雨成的检测工作台。

832 测量工具

测量T具包括 :

a) 分度值为 1mm钢 直尺 、钢卷尺 ;

b) 精度为 1°的直角尺 ;

c) 分度值为 002mm的 游标卡尺 ;

d) 分度值为 1mm的 水封尺 ;

c) 分度值为 。5mm的 塞尺 ;

f) 带尺锥台及锥台 ;

g) 以及类似功能的测量器具 .

14

产品名称 变形名称 变形部位 测量方法

tL面器

洗手盆

安驻面弯曲变肜 靠嫱而 支架丽 下水凵的下平面 乎台法 辆直尺法

表 rn蛮 形 沈净面以⊥的水平表面 钢直尺法

整体变形 【l角 为向的歪姐 平 斧法 对角线法

边缘弯曲变形 边缘侧面 钢直尺法

小便器

安装面弯曲变形 靠嫱而和+LI Ⅱi 平台法

表面变形 两恻 耐 前平面 钢首尺vX平 台法

整体蛮形 对角方 向Fl歪扭 平台法 刈角线法

蹲便器

安装面弯 l。h变形 靠地泶面 平 台法

表丽变形 ⊥表面 锕直尺法 刈角线法

整体变形 整体及水圃平 |i歪 抓 平台法 对角线法

边缘弯曲变形 两侧边 钢肓尺法

洗操槽

安装而弯曲变形 底面 幕捅面和支架面 钠直尺法 平台法

表面变 ll 水平上表面、侧面 钢直尺 ·J平台法

蝰体变 |l/ 整体歪扭 对角线法 、平台法

边缘弯 lk变 形 水圈侧边和侧

"
钢直尺法 、平台法

水箱

安装面弯曲变形 靠嫱血、底面 平 台法 钢苜尺法

表而蛮形 正面和侧面 钢直尺法

鹎体变形 整体歪扯 对角线法

边缘弯曲变丿哆 水箱⊥口 箱盖安牧面 钢直尺法

各种产晶 安装孔平面度 孔限平而 钢直尺法
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833 外形尺寸

8331 长度 、宽度

将被测样品放置在检测台水平工作面⊥ ,使被测的一端紧靠在垂直工作面上 ,将直角尺直立于水平

t作而上并紧靠被测的另一端 ,然后用钢直尺沿中'b线测其垂直t作面与直角尺之间两测量点的距离 ,

即为产品的长度或宽度值 .

8332 高度

将样品的被测一端放置在水平工作而上 ,将钢直尺沿宽度方向紧靠另一被测端且使其平行于水平

工作面 ,用直角尺测量水平工作面与钢直尺之间的距离 ,即 为产品的高度值 ◇

834 孔眼尺寸

8341 孔眼直径和孔眼圆度

用游标卡尺测量孔眼直径 ,对于特型孔眼可用 内、外 圆卡配合测量 .每孔测量 3个点 ,每次测量均

在⊥次测量位置基础上将测点旋转约 60%取最小值为该孔眼直径值 ,其最大半径差值为孔眼圆度值 ,

8342 孔眼中心距及中心线偏移

在样晶水平放置的情况下 ,将 -个带尺锥台和一个锥台分别放人两个被测孔眼中 ,由 锥台直尺读出

并记录孔眼中心距离◇继续固定锥台直尺tnl量 位置 ,用钢直尺和直角尺确定屮`心 线偏移 .

8343 安装孔平面度

将一块面积大于安装孔平面的平板平行置于被测面上 ,用塞尺测定两平面问的最大垂直间距 .

8340 孔眼距边及排污 口安装距

被测样品放置于检测台上 ,用 样品所测边缘靠紧直角尺 ,将带尺锥 台放人孔眼中 ,读 山并记录孔眼

中心与直角尺之间的数值

8345  爿:污 口夕卜径

在距排污 口约 5mm~lO mm处 用游标卡尺测量排污口最大外径 ,

835 水封

8351 水封深度

向便器存水弯加水至有溢流 ,停止溢流后 ,用水封尺或直尺或有效仪器测童自水封水表面至水道人

口上表面最低点的垂直距离 ,并记录。

8352 水封表面尺寸

向坐便器存水弯加水至有溢流 ,用游标卡尺或类似功能的量具测量水封表雨的最大长度和宽度 ,并

记录 ,

836 存水弯最小通径

按 615的规定 ,将规定直径的固体球放人便器水道人 口中 ,用 冲水或摇摆的方式使 l+l体球沿水逍

15
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运动 记录该球是否 Hi排污 口排出

837 坯体厚度

取同类同期产浔|〈 或用破损成乩),用游标卡尺或内 卜配合钢直尺测量产温l坯体的厚座 ,取最小值

838 其他尺寸

按标准规定部位或图纸所尔 ,州 钢直尺 直角尺或游标 卜丿(进行测蚩。其屮产品尺寸的长度佰超过

lm的情况下 门州钢卷尺测童。

84 吸水率

841 锕样

南 司 件产品的 3个不 司部位上敲取一面带釉或无釉的而积约为 3200mm`厚 度不大于 16mm
的一组试样 .每块试片的表面都应包含与窑具接触过的点 ,试样也可在同批次 相同品利的破损产品⊥

敲取 .

842 试验步骤

将试样贵于〈ll0± 5)C的 烘箱 内烘干至恒重 (″
"),只

u两 次连续称壁之差小干 01%,称壁精确至

。01g,将 已恒重试样竖放在盛有蒸馏水的煮沸容器 内 ,Ⅱ使试样与加热容器底部及试样之河互不接

触 ,试验过秆巾l/保持水而高 l试样 5。 mm 力Π热至 ib,并 保持 2h后停jt加 热 ,在 原蒸馏水 中浸泡

20h,取

"试
样 ,用 拧 Γ的湿毛巾擦干试样表面的附着水后 ,立刻称童每块试样的重童 (″ i).

843 计算

试样的吸水率按式(1)计算 :

E÷
勿l^腕·

×lO0%

式巾 :

E  试样 吸水率 ,%;

″|  吸水饱和后的试样质量 ,单位为苋 (g);

·,z,- 干 1。 试样●j质量 ,巾位为兑〈g),

85 抗裂试验

在一件产品的不同部位敲取面积不小于 320Omm`厚度不超过 16mm日 一而有釉的 3块无裂试

样 ,浸人无水氯化钙和水质蚩ln等 的溶液屮 ,且使试样与容器底部T不接触 ,在 (l10± 5)C的温度下煮

沸 90mh后 ,迅速取出试样并放人 2C~sC的 冰水巾急冷 5min,然 后将试样放人加 2倍体积水的墨

水溶液中浸泡 2h后 查裂并记宋 .

86 轻量化产品单件质量

随机抽取 3件 同型号不带配什的陶瓷产品 ,用 精度为 1kg的 称童器具称量 ,报告 3件平均值 .

87 耐荷重性试验

871 试验-般要求

对硭挂式卫牛陶瓷产品进行荷重试验时应按产浔|安装说叨将产品安装在试验命⊥进行试验 ,如 果

16
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生产厂随产品捉供 攴撑装王 ,应州配会的攴撑装置进行试验 ,攴 l+装 置在试验中应 ㈨观察到 ,

试验板及各类产。。的受力部位示意㈣吣附宋 D.

872 坐便器 洗面器、小便器耐荷重性试验

试验板表雨雨积为 60O mm× ″5m in的 钢板 ,Ⅱ在 雨贴有厚度为 13mm的橡「Ju J+x.

将试验板平放在被测产浔【l∶ FL侦橡胶面i紧 贴被测雨.缓慢向试验板垂直施加荷币 .使被恻产浔i所

承受的总荷重达剑 57的 规定 ,保持 1O min,观察廾 记录有无变形或可 见结构的破损 .

873 洗涤槽耐荷重性试验

试验板

"径
为 76mm的 钢板 ,且在 而贴雨焯度为 1smm的橡胶垫 .

将试验板平放在被测产品冲洗底面巾`b部位 ,且使橡胶而紧贴被测面 ,迁 直施加荷玉 .使被恻产品

所爪受的总荷五为 忻n kN,保持 10nⅡ n.观察并记录有无变肜或

"见
纤构的破损

/sl

874 淋浴盘耐荷重性试验

试验板直径为 76mm的 钢板 ,且在一 町贴有厚座为 13n1n、 的ft胶垫 ,

将试验板分别平放在被 tll产 品冲洗底面巾心部位和上边沿而 ,目 使橡胶而紧贴被测而,垂直施加荷

亘 ,使产浔Ι所爪受的总荷币为 117kN,保持 10min,观 察并记录有无变形或可见纬构的破损 .

88 便器功能试验

88】  功能试验装置

8811 lL器功能试验应 采用符含 El规定的标淮化供水系统 .

8812 排水管道输送特性应采用闯 E3规定的排水管遒输送特性试验装置 .其巾 与坐 lmt器排污 口连

接 HJ排水管道采用内径为 10Omm的透明管 ,用 90·弯管连接横管 .排水横管的长度为 18m.ll流坡度

为 °O20下 排式坐佃器排污口至横管中心的落差为 200mm
8813 排水管逍输送特性试验应在符含 8812规 定的装置上 ,采 用符合 88!1规 定的+n应标濉化

供水系统进行试验 .便器其他功能试验应采用符仵 8811规定的标雅化供水系统。

8814 应使州与该伙器酉d套 ll用 的冲水装置并安装成使用状态 ,在标准化供水系统上进行功能试验 .

8815 将供水系统按表 妍)觇定 9oi节 供水压力 tl定 使器用水⊥ ,其 他功能试验在保持 tnl试 用水景时冲

水装置和供水系统的状态下 ,除 防溅污试验按表 8规定的最高压力下进行试验外 ,其他均在表 8规定的

鼓低试验压力下进行试验

8816 不带整休存水弯坐使器 ,应装配或采州生产商配套的符合 58亻 规定的存水弯进行功能试验 ;

不带整休标水弯蹲便器应按 88】 2规定进彳j功能试验

8 82 供水系统标准化调试程序

水箱式便器试验供水系统标准化调试程序

水箱式便器试验供水系统标准化调试程序 ,应符合闽 E】 的规定 具体程序如下 :

n) 调节 lt力 调△器 |∷ 至静压为 (。 11士 0007)MPa

b) 扌J廾 截 止 阀 lO,调 骅 阀 门 6,在 (0055± 0001)MPa动 厂【下 流 量 讠 7所 测 的水 流最

为011Ⅱ DL/min,

c) 保持阀闸 8试验时l/为全开状态 ,调 试完成后 ,关闭阀闸 8.

d) 卸掉截 L阀 ,女装样 帚.
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8822 冲洗阀式便器试验供水系统标准化调试程序

冲洗阀式便器试验供水系统标准化调试程序 ,应符合图 D2 具休程序如下 :

a) 通过压力调节器 4设定表 7的静压力调至 021MPa.
b) 装上配套提供的冲洗阀 ,供水开关处于全开状态 ,使供水系统的出水端和冲洗阀出水 口可与大

气相通。

0 开启冲洗阀 ,遒过调节阀门 8,使流速峰值达到(95± 4〉 L/min 如果厂商说明该冲洗阀达不

到规定的最小 lru速 ,则 将该冲洗阀调至全开状态 .

d) 将冲洗阀连接到测试便器 .

c) 记录冲洗阀装在便器 要时通过调节阀门 9,使流
量峰值保持在±1

883 便器用水量测

便器用

在表 9规

煎位为 ls帕

8832 测试方

用水量测试方法

a) 将被测便器按 矿

洗净面和存水弯 ,并

各接口应无渗漏 ,清 洁

定用水量 ,其 中水箱 (重 力)冲

水装置应调至水箱工作水位线标识l 品有特殊要求 ,则 按产品说明和包装 上的

明示压力进行测定

o 按正常方式 (一般不遛过 1s)启动冲水装置 ,记 录一个冲水周期的用水量 ;保持冲水装置此时
的安装状态 ,按 8831规定调节试验压力 ,分别在各规定压力下连续 ll定 3次。双冲式便器
应同时在规定压力下测定 3次的半冲用水量。记录每次冲水的静压力、主水量、总水量、溢流
水量(若有时〉和冲水周期 .

8833 结果计箅

88331 单冲式便器用水量

邳冲式便器用水量按式〈2〉 计算 ,测试结柴精确至 01L;

b) 在 8831规定的试验压

0弱 MPa压力下

品说明调节冲

符合 882要求的供水

1B

V=y∶ ⋯̈ ⋯¨¨¨ ¨¨¨⋯ (2〉
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式中 :

V— -实 际用水量 ,单位为升(L);

V|——
单冲式便器用水量算术平均值 ,单位为升 (L〉

.

88332 双冲式便器用水量

双冲式便器用水垦按式 (3〉 计算 ,测试结果精确至 01L;

v=Vt+2V2

式中 ;

V 一 实际用水量 ,单位为升 (L);

yl——全冲水用水量算术平均值 ,带位为升 (L〉
;

匕 ——半冲水用水量算术平均值 ,单位为升(L〉
.

88333 半冲水占全冲水用水量最大限定值(VO)的 比率 (ρ )

半沛水占全冲水用水量最大限定值〈‰ )的 比率 (ρ )按式 (饪 )计算 ,保 留小数后一位 :

ρ=导 × 100%

式中 :

ρ
——半冲水占全冲水用水量最达限定值的比率 ,%;

9,——仝冲水用水量最大限定值 ,单位为升 (L);

叱 ——半冲水用水量算术平均值 ,单位为升(L),

3)

¨⋯⋯¨¨¨¨¨¨¨ (1)

884 墨线试验

8841 坐便器墨线试验

将洗净面擦洗干净 ,在坐便器水圈下方 25mm处沿洗净雨画一条连续的细墨线 ,启 动冲水装置 ,

观察、测量残留在洗净面上墨线的各段长度 ,并记录各段长度和各段长度乏和,连续进行 3次试验 ,报
告 3次测试残留墨线的总长度平均值和单段长度最大值 .双冲式坐便器还应进行 3次半冲水试验 ,并
报告 3次测试残留墨线的

'总
长度平均值和单段长度最大值 ,精确至 1mm

8842 小便器墨线试验

将洗净面擦洗干净 ,在小便器出水圈最低出水点至水封面垂直距离的三分之-处沿洗净面画一条
连续水平细墨线 ,启 动冲水装置 观察、测量残留在洗净面上墨线的各段长度并记录各段长度和各段长
度之和.连续进行 3次 试验 ,报 告 3次测试残留璺线的总长度平均值和单段长度最大值 ,精 确至
1mm.

8843 蹲便器墨线试验

将洗净面擦洗干净 ,将市售墨水在蹲便器沛洗水圈下 3Omm处 厕一条连续细璺线 ,启 动冲水装置 ,

观察、测量残留墨线长度并记录 ,连 续测试 3次 ,报 告 3次测试残留墨线的总长度平均值 ,精 确至
l mm.

885 坐便器球排放试验

将 100个直径为(19士 o还)mn质量为〈301± ol〉 g的实`Ⅱ 固体球轻轻投人坐便器屮,启 动冲水装
置 ,检查并记录冲出坐便器排污口外的球数 ,连续进行 3次 ,报告 3次冲出的平均数 .

19
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886 坐便器颗粒试验

886i 试验介质

试验介质如下 :

a) 颗粒 ;(65± Dg(约 2500个 )直径 为 “ 2士 04)
(9ol士 l0)k酊 m:的 圆柱形聚乙烯 (HDPE)顺粒 ;

b〉 小球 :lO0个直径为(6Ⅱ士025)mm的尼龙球 ,l00

mm、 厚 度 为 (27± 03)mm、 密度 为

个尼龙球 的质童应在 15g~16g之间 ,

密度为〈1170± 10)kg/mⅡ 。

8862 试验方法

将试验介质放人坐

球数。进行 3次试验 ,

887 坐便器混

的可见颗粒数和尼龙

犭攵 ,

的干燥密

吸水 . 幼丿1

8871 试验

试验混合

a〉  海

度

b) 打

8 8 7 2  试

试验方法

a)  将 20

b〉 将 2。

型坐便

向坐便C)

d)

e)

f)

g)

h)

将单张纸弄

每次试验前 ,将

将水浸透的 8个纸球

8个
;

绵条中,幼儿型坐便器试

验用纸球一组为 珐个 ;

正常启动冲水装置冲水 ;

完成冲水周期后 ,记录海绵条和纸球冲出坐便器的数量。再次沛水 ,记 录留在便器内的海绵条

和纸球数量 ,

重复进行 4次试验 ,舍去最差的一组数据 ,取其余 3组第一次冲出数量的平均值 ,并报告第二次冲

水是否有残留介质 .

888 排水管道输送特性试验

8881 试验介质

用 lO0个 直径为 (19± 0刂 )mm质 量为(30± 01〉 g的实心固体球进行试验 ,

8882 试验方法

将坐便器安装在符合 881规定的试验装置上 ,将 100个 固体球放人坐便器存水弯中 ,启 动冲水装
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置冲水 ,观察并记录固体球排出的位置 .测定 3次 .

8883 试验记录

球在沿管道方向传送的位置分为 8组进行记录 ,代表不同的传输距离 .将 18m排水横管分为六

组 ,由 Om~ls m每 3m为一组 ,残 留在坐便器中的球为一组 ,冲出排水横管的球为-组 .

试验结果的记录和计算 ;

加权传输距离 =每组的总球数 ×该组平均传输距离

所有球总传输距离 =加权传输距离之和

球的平均传输距离=所有球总传输距离÷总球数

示例 ;为便于理解 ,在表 10中列出一例排水管道揄送犄性试验结果记录表

表 10 排水管道输送特性试验结果记录

889 水封回复试验

本项试验适用于带整体存水弯的各类便器 .

单冲式便器进行全沛水试验 ;若为双冲式便器 ,则 先进行半冲水试验 .

若-次冲水周期完成后 ,排污口出现溢流 ,则 水封回复值与水封深度值相同,记录结果 ,试验结束 ;

若无溢流Ⅲ现 ,则 应测量水割深度.再连续完成 6个冲水周期 ;若 为双冲式便器 ,则按-次全冲两
次半冲的顺序继续完成 0个冲水周期 记录每次冲水后所ll回复的水封深度 ;

在对虹吸式便器测试过程中,应观察虹吸式坐便器每次冲水时是否产生虹吸;若有一次未发生虹
吸 ,记录结果 ,试验结束 .

报告水封回复的最小值 ;报告虹吸式坐便器是否有不虹吸发生 ,

8810 污水置换试验

小便器 坐便器和蹲便器的污水置换试验按以下规定进行 ,

用约 80C的 自来水配制浓度为 5g/L的 亚甲菔溶液 .

在试验条件下将坐便器或小便器冲洗十净 ,完成正常进水周期后 ,将 30mL染色液倒人便器水封

21

传腧距离

分组

球数

d次帅水每组总球数 平均传输距离/n 加权传输距离/m第一次

砷水

第=次
帅水

第三次

帅水

坐便骼内 5 2 7 0 0

o m'~3 n l刂 22 15 51 I5 7‘ 5

3 m'ˇ 6 m 8 9 6 23 犭 5 103 5

6m~9m 5 2 1 11 75 82 5

9m~12m 2 0 3 ⒖ lO5 525

12m~15爪 b 8 2 15 135 202 5

15m~18m θ 12 7 16s 途62

排出管道 52 45 s6 18 2 75座

总数 lO0 lO0 I0o 3 7氵35

球的平均传输距离-3733sm÷ 3oo-12彳 n
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J,搅拌均匀 , 水封水 巾取 5mL榕 液 至容 器巾 ,按 相应产 品)的 技 术耍求加水稀 释至 125mL或
500mL(标 扯稀释率为 25或 100)/Ft均 后移人比色管屮作为标脏液待用 ,

启动坐便器或小便器砷水装琶 ,冲水月期完成后 ,将便器内的稀释液装人与装标脏液 ol样 规称的比

色管巾 ,日 lll与 标扯液的色差 ;

若 比标准液颜色深 ,则 记隶稀释率小丁标准稀释率 ;

若与标准液颜色相同 ,则 记录稀释率等干标雅稀释率 ;

廾 比杨i准 Jlk颜 色浅 ,则 记永稀释率大十标 ll稀 释率 .

88ll 双冲式坐便器的半冲卫生纸试验

88ll i 试验介质

试验介质为 6;κ 定坌为〈160± 1o)g/m∷ 尺 忄为 (11lⅡ 2)mm× 〈1Ⅱ∷±2〉 mm的成联屮层卫生纸 ,

卫+纸应符合 GB20810的 要求 ,⒒应符合 r列 条件 :

a) 浸水时 Hl不 人丁 3s 应满足以下试验 :将该 6联卫生纸紧紧缠绕在 个Ti径 为 50mmPVC
管⊥ 将纯绕的纸从管子 L滑离.将纸筒ⅡJ内 部折香来得到一 个直径大约为 50mm的 纸球

将这个纸球币

"慢
慢放人水屮 记泰纸球完湿透所估的时河 .

l)) 湿拉张强度应逝过 以下 试验 :用 一个直径为 5Omm的 PVC管来作为支拌试验用纸的攴 un

将 :Kπ 生用纸放于攴架上 ,将攴架倒转使纸浸于水 巾 5s后 ,立 即将艾架从水 屮取 m,放 同

到原始的JTI市 位贳 .将一个直径为 8mm,质坌为〈2± 0l)g的钢球放在湿纸 Hl巾 河.攴撑钢

球的纸不能有征何撕裂 .

88ll2 试验方法

将 6联未用过的卫+纸 lil成 直径大约为 50mm~70mm的 松散纸球 ,每纽 4个纸球 .

将 1个纸球投人坐使器存水弯水巾 ,。k将 3个纸球投人幼 儿型坐仗器存水弯水巾 让其完伞湿透 .

在湿透后 nJ5s内 丿j动 平冲水开关冲水 .冲水周期完成后 ,杳 看并 记泰坐便糌 内楚否有纸残 留 ;如 有残

m纸 ,则试验结来 ,报 仵试验结呆

如没有残留纸 ,冉重复进行第二次试验 ;如 右残留纸 ,则 试验结束 ,报+试 J/纤架 ,

如没有残留纸 ,再重复进行第 =次试验 d艮告试验纤柴。

8812 蹲便器排放功能试验

按囚 F1蹲便器排放试验用人造试体尔意图的规定制备 4个 试体 ,将 3个试体沿冲水方向廾排放

到便器冲洗而巾司,若为幼儿+l蹲便器则放 2个试体 .再将第
`刂

个试体成+字形横放在 3个试体⊥面的

巾问位王 ,形成三竖 横的状态 ,见 图 「2,立 即冲水 ,观察并记录排出便器外 的试体个数 ,测 试 4次 ,报

告试体仝部排出使器外HJ次数

刈于不带整体存水弯蹲便器产品 ,在测试时应配接一直径为 110mm,水 劐深度为 50n1t】、,落差为

加0mm`300mm的 外接存水弯庙进行测试 .

8813 蹲便器防溅污性试验

用 3块厚度为 25mm的 絷块将一块至少 600呷里卜Vρ 卩m的透明模板攴絷布蹲便器圈面 L,使

其和便器圈 卜表面之 Hl右 丕 mm的 问隙.启 动冲水装贵冲水 ,观察并记录模板上市径大十 8mm的 水

滴数 ,tlll试 5次 ,取最大值 .

89 洗面器 净身器 洗涤槽溢流试验

将洗面器或涤糟或净身器洗按使用状态安放 ,调 △水姗域供水装置的供水流景调至 O15L/s,关闲

22
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或堵塞排水 口,从水开始流人溢流孔计到 ,保持 5min,记 录 5min内 有水开始溢H|洁具的时间 ,若 5min
无溢流 ,则停止试验并记录 .

810 坐便器冲洗噪声试验

8101 仪器设备及环境要求

仪器设备及环境要求包括 :

a) 仪器 :精度不低于 01dB(Λ)的声级汁勺

b) 噪声室 ;应符合 GB/T3768的 要求且环境噪声不高于 30dB(Λ )

8102 试验步骤

按 GB/T"68的规定测定坐便器完整冲水周期中的冲水噪声 记录累计百分数声级 L,,和 Li¨

测定 3次 ,报告 3次算术平均值 .

8ll 便器连接密封性试验

按照生产商说明连接 ,永受 0l Mpa水压 15min.连 接管路不得有泄漏。

812 疏通杌试验

将所配存水弯按厂商说明书安装成使用状态 ,将手动疏通机装人坐便器并使其穿过存水弯通过排
污口,若生产商有说明 ,可使用蛇形疏通管 .

使坐便器中充满水 ,疏通器每旋转 5次为一个试验循环 每个试验循环之前 ,调至坐便器中水充满
水封 .每次循环试验后将疏通机取出、再插人 、旋转 ,进行 】00次循环试验 ,观察并记录除存水弯排水
口有水溢出外 ,其他地方是否有渗漏或损坏 .

813 冲水装置防虹吸试验

便器重力式冲水装置防虹吸试验按 GB孔 73o的 规定进行 .

便器压力冲水装置防虹吸试验按 CB/T26750的 规定进行。

814 安全水位测定

将水箱配件安装在水箱巾 ,按便器用水量调节进水阀至所需丁作水位 ,用钢直尺测童水箱的有效工

作水位至溢流口的垂直距离 ;用 菹角尺和锕直尺测量进水阀临界水位与溢流口水位 nx,垂直距离 ;用直角
尺测量水箱〈重力〉冲水装置的非密封口最低位与所测盈溢水位的垂直距离◇并记录各测量值◇

9 裣验规则

91 检验分类

产晶检验分出厂检验和型式检验 .

92 出厂检验

921 检验项 目

出厂检验的项 目按表 11规定,l行 .

2d
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表 11 出厂裣验项 目表

序 艹 检验硕 目 Ⅱ品粪型 耍水    ∷   试验方法

l 外观质量 各类产浔i sl Bl

2 嶷人允许l/彤 各类产品 52 B2

3 水 ll 诞 器 ⒔I亻 j 8s51

1 fF器 用水量 皿 揣 621 883

坐便锵 帅洗功能

小便器

"i沈

功能

坐便 器

小便器

6222

6 223 1

6225

6226

6231

88犭  1

885

889

881O

8812

7 鹧 l9.器 沛洗功能 踱使蛊

坐 FF揣 巫力式

"沈
水箱

62亻  1

624 2

8813

88!2

8 安全水位 ,⒔ 15 81丬

9 用水量标识 便 器 l0l3

922 组批规则和抽样方案

9221 刘出厂检验项 目中的 516141j±行逐件检验 .

9222 对出厂检验项 日屮的其他项 H按 CB/I28281的 规定进行 ,采 用一般检验水平 Ⅱ,止 常检验

次拙样方案 .

923 判定规则

}H厂检验项 目的接收质量限〈ΛQ1'〉 为 15

经检验所耍求项 目均合格 ,则 该批产品为合格 ,儿 有一项或一项 以⊥不合格 ,则 判定该批产品不

合格 .

93 型式检验

θ31 检验项 目

+l式检验包折第 5章、第 6章 、第 7章要球的伞邗项 目 ,

932 检验条件

有下列情况之一时 ,应进行型式检验 ;

a) 新产品试制定型胳定 ;

b) t|式 ⊥产后 ,结构、材料、⊥艺有较人变化 ,可能影响产湿l质母时 ;

c) 产浔丨停产半年以上 ,恢复生产时 ;

d) l厂检Jr纤梨与 l∶ 次形式检验结架右较大差舁0i;

o 止常情况下 ,每午至少逃行一次

21
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933 组批规则

以同晶种同类型同型号的产品组批 ,每 50O件 ~3ooo件为一批 ,不足 500件仍以一批计 .

934  判定沫兜贝刂

型式检验的检验项 日、不合格类别、样本量和判定组数按表 12规定进行 ,有合同要求时 ,可 由合同
双方协商确定

935 综合判定

对所要求项目进行检验 ,经检验所有项目均合格 ,则判定该批产品为合格 ,凡有一项或一项以上不
合格 ,则判定该批产品不合格 ,

94 抽样方法

出厂检验按 9222规定的样本量从所组批中随机抽取样品 ,

型式检验按 933规定的样本量应由提交的合格批中随机抽取样品 ,可 采用随机牡样数表抽样。

表 12 型式检验判定规则

^合
栋类别 项 目 粢款 样本童

判定组数

Ac Rc

A

外观质量 sl 3 0 l

最大允许变形 52 3 0 I

尺寸 53 3 0 1

便器用水景 621 l o l

坐便器肿洗功能 622 l 0 1

小便器冲洮功能 623 l 0 I

蹲便器In洗功能 621 l o l

防虹吸功能 58 1 钅 1 0 1

安全水位 5815 1 0 l

吸水率 54 l 0 l

抗裂性 55 1 o 1

溢肮功能 72 I o l

耐荷重性 57 ] 0 1

尺寸 61租 71 3 0 I

配奢性· 5811 3 o l

坐便器冲扰噪声 63 3 0 1

连接辚封怔要求 61 3 o l

限重 56 3 o 1

疏通机试验 65 1 o Ι

除 5814和 s 15之外的配套性要求
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试验所需试片可从相同生产工艺的破损产品上敲取 。

10 标志和标识

10 1

1011

】012

1013

耐久性标志

商标应印在产品的本休可见位叠 ,在 隐蔽面应有检验标识 .

便器用重力式冲洗水箱应有水位线标识◇

便器名义用水量应标识在产晶可见

102 产品包装标识

1021 便器类产品应明元

1022 产品包装⊥
——产品名称

产品

商标
——产品
——执

—  ^

— 生̄

一 制

103 出厂检

每批出厂

用水量、产晶

ll 安装使用说明

产晶应有安装使用说

便器类产品

a〉  产品安装方法及冲水

b) 对水压有特殊耍求的便器 用范围 .

o〉 施t注意事项 ,为确保便器的正确安装 ,防此便器底座埋人胶凝材料 (水泥砂浆)中 因膨胀而

撑裂便器 ,生产厂应将便器正确亥装方法的施工建议及错误安装造成损失的责任列人安装使

用说明书中,或将此内容贴在便器明显处 .

dl 使用洼意事顼.包括 ;

D 请不要向便器内冲人新阃纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品◇

2) 请不要用重力撞击陶瓷 ,以 防止破损漏水◇

3) 不要在 OC以下环境中使用 .

12 包装、运输和贮存

121 包装

卫生陶瓷产品的包装应符合 JC/T oq4的 规定 产品随行文件应包括产品出厂检验合格证、安装

26
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使用 说明书 、装箱清单 、装配图等 .

122 运输

1221 搬运时应轻拿 轻放 ,严禁摔扔 ,以 防破损 .

1222 在运输和存放时应有防雨措施 ,防止包装受潮 ;防 止撞击 .

123 贮存

产晶应按类别 品种、规格分别整齐堆放 ,在室外堆放时应有防雨没施

27



A1 范围

本附录适用于编lil卫生陶瓷产

A2 产晶分类代码

A21 标记组成

GB6952中

CB6952-2015

A22 类别码

附 录 A
〈资料性附录 )

卫生陶瓷产品标记

门使用 .推荐采用本附录 ,

第一个字母表

第二个字母表明产

D÷蹲便器

J=净身器

C=洗涤槽

s=水箱

P=洗手盆

A23 编码

产品编码按表 A1规定表示 .

28
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表 A】  各类产晶编码

类圳 | 笫l个编码 第 2个 疯码 第 3个编码 第 1个编码  | 第 5个编码  i 笫 C个编码

安 装 编码 排 污 编 码 规桁 i编码| m途 编码 m水量 4氯 1o·

路地式 】 F排式 1 普通型 | 1 | 成人 A 普迪型 P

壁扦式 2

ˉ

后排式

"他

2

~
 
:
一

加长型

匚 卜 l
幺订丿L

残疾人/

老t人

B

C P些 |

丨

'

' 一

i

|嬲 编码 龙头孔

台 卜 I 单 孔 l -

罂攮
台下 9 双 孔 2

` `
C
_
G X 1

`l
啁

7 腽
鞲

l爿
霾漯 鳟民

蠛 觥叫丨炉
~
吠小便 糌

壁

编码

l

9

带

一
〓

测

升一 |

|
湃 J

类 刖矿枷 |~ 「绷il’ | 扫驭 川达 |姗珥

鹧便器 | 挂箱式

¨
1 滞存水弯 l 有挡板 l 成 人 Λ

锣 'P
钅水 2 元挡板 2 幼 儿 叨 J

喟
净 身器 躞

舻 哩退唑
翠

'叹
式 2 双 孔

—

=孑
L 3

四孔 犭

元孑L 5

洗捺p,鲟
安 驳 编 F△

。 挡 板 编 码 m途 编码 彐
台式 1 后挡板 1 家庭m A

俨 咀 :
喈抖式 , 无lH板 2 、共场所Π B

安 装 瑜 码 m途 鲕 码 肩动方式 编码 Fi法 编码 开X邯位 确码

坐箱式 】 重力式 1 枧械式 l 单 校 l 顶按 l

| 吞∷∷∷∷|∷∷∷|∷∷∷∷∷i∷ ⒓ 璧艹式 z 压力式 2 | 感应式 2 双 按 2 狈I桉 2

29
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A24 安装距

便器排污 口中心至安装墙面或地面的距离应标明 .

壁挂式水箱底距地面的安装高度应按产晶的使用要求标明

其他产品有需要明示的安装距离也应标明 .

A3 示例

示例 1:威 人用落地式后排迕体加长节水型坐便器,排污凵中心距地面高度为 185mm,产 晶+T记应为 :

GB ωΨ C⒉31z2AT185

示例 2,璧挂感 应式高水箱 为炻 晦质 ,与 蹲便器配蜇 使用 的安装 商度为 l3m,产 品标记应 为 ,

GB6952t⒏223-13oo

示例 3.洗 而器 为鬻质单孔 台上盆 ,产 晶标记应为 ,

GB⒖ 952CM A11



灬便器排污凵丿(寸见图 B1

◎ )T
` '

B1 坐便器排污 口尺寸

附 录 B
(规 范性附录 )

卫生陶瓷产品尺寸要求示意图

虹畈式

图 B1 坐便器排污口尺寸要求示意图

CB6952-2015

31
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≥∮15om"

冲落式

a〉  下排式坐 便器排污 口尺寸

冲落式

图 B1(续 )

萍

32
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一^
:
一

〓
Φ
一
‘

Ψi|吸 式

b) 璧挂 式坐便器排污 口尺寸

官
Ξ

一
￡

lL畈 式

0 落地后排式坐便 器排污 口

图 B1〈 续 )

尺 寸

B2 壁挂式坐便器安装螺栓孔间距

壁拾式 l【 便器安装螺栓孔河距见图 B2

∶军:=∥二:F

ˉ
↓
^
上

∵

ˉ

小

Qˉ
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⑿」

B3 坐便器水封深度、水封表面尺寸和坐便器坐圈离地高度示意图

坐便器水封深度 水封表而尺寸和坐便器灬圈离地高度示意囡见图 B3.

b) 2孔

⒍ 咸人型≥昕0mm;幼 儿型≥2笛 mm;残疾人/老⒋人≥妃O mm

+ˉ
⑻㈤晌

△

4 孑L

图 B2 壁挂式坐便器安装螺栓孔间距示意图

水封浓灿尺寸

34

图 B3 坐便器水封深度、水封表面尺寸和坐便器坐圈离地高度示意图
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B4 坐便器坐圈尺寸示意图

坐便器坐圈尺寸示意图见图 B4.

图 B4 坐便器坐圈尺寸示意图

B5 洗面器、净身器和水槽排水 口尺寸

洗面器和净身器排水 口尺寸见图 B5、

a, 洗面器和净身器排水 口尺寸

bl 水牌排水口尺寸

洗面器 、净身器和水槽排水 口尺寸示意图

无溢水道

89mm-102mm

图 B5

s5
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B6 供水配件安装孔利安装面尺寸

洗面器和净身器供水l9d件 安装孔和安装而尺寸见图 B6,安装孔直径为 2omm~38mm,安 装面直

径不小于 64mm.
s4m灬   s4● m G4灬Ⅱ

4寸孔图示

a) 组合式
:4 |,,"

b) 单孔

图 B6 供水配件安装孔和安装面尺寸示意图
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注 1:D1-32mm~
注 ⒉ D1-2sn
注 3;安戮孔可

B7 蹲便

蹲便

洼 ,H为 蹲便器水封深庹尺寸

图 B7 蹲便器水封深度示意图

B8 小便器尺寸要求

小便器尺寸要求见图 B8.

37
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洼;H为小便器水封深度尺寸 .

图 B8 小便器水封深度示意图
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附 录 C
(资料性附录〉

卫生陶瓷产品变形测量方法示意图

C1 连体坐便器

连体坐便器变形测量方法如图

底部安装缀

雏埯血上 下i呦脾

图 C1 连体坐便器

木 .t孔亥裂平面凹凸
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C2 分体坐便器

分体坐便器变形测童方法如图 C2所示 .

坐箱宏装而前后南瘦差

底部安装缝隙 底部祜边变肜 两恻对称边差值

术益孔安·o平 i"「 l凸 变形

图 C2 分体坐便器

坐徊亥装丽左右高度差 坐箱闷套蛏隙前 左彳i

Il-ˉ ~̄- ~=
{~~ˉ

_ˉ ~~~~木
盖孑u

` '
0

前症商庾芳圃血蛮形 芹有商瘦差

推蚰面上  卜鄞缝 ll
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C3 羹墙式分体坐便器

靠墙式分体坐便器变形测量方法如图 C3所示 .

靠嫱面燧臌 底部,/装 缭臌

左右高度差

1未盖孔  ^ˉ
ˉ̄ -̄¨ -ˉ}

0

前后苘虞差

a, 寮墙式落地式坐便器

网而食形

后仰尺寸

术旋孔玄装面凹凸变形

轿熵面绻隙

说 明 .后 仰尺寸避开鹁凇位罩 ,

靠墙式掂式坐便器

蕞墙式分体坐便器

b)

图 C3

⒕1
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箱盖配夺燧隙 水箱前表面食形凸凹;丙恻而四当变形

C4 水箱

水箱变形测量方法如图 C4所示 .

{

J

水箱底部变形式⊥

水箱盖顶丽下凹

9

-0-

}

箱祢设计平齐的水箱盖大于锢

水箱节确而凸凹变眵

不滞盖恻重水籀巅孺而缒陂

≤

进水孔 去水孔长短枷乏芹

水箱⊥口嚯体全钮变形

顶按孔碥移 方丿彡0/fl孔对洇边差值

图 C4 水箱

叵={

42

牧狈孑L长短籼乏左 顶胶亻L倾斜
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洗面器

洗面器变形测量方法如图 C5所示 .

下水斛面缝隙

皂盒 洗挣面不nj存 水

下水亻1下平面凹凸变形

龙头亻L亥装面凹凸变形

表面变形

图 C5 洗面器



GB6952-2015

下水亻L下·F而水艹庾

台 卜盆安装而缒臌

艺术碗安装面燧陂

台 卜盆安装面缝陬

艺术碗恻而竖育变形 艺术濑侧而卩l凸 变形

扌1

杜盆靠蝎血蛏隙

图 C5(续〉

杠盆廾有澌疫菪
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C6 净身器

净身器变形测量方法如囚 C6所示

庞头孔  ~~~ˉ _~_ˉ
l

o 彐

侧捅 樯边变形

壁抖式净身器避开挡沿位萱

浙 r· |蔚 度柰

J】̄

丨
^

R1、灬
t'方<t⒎

∫

说明 :

图 C6 净身器

壁崔式挣身器靠埯面缍坡 厅仰尺寸
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C7 蹲便器

蹲便器变形测量方法如图 C7所示 .

略俚器进水孔内径长h,绮l之差材

表血变肜 边馏凹凸变肜

图 C7 蹲便器

人小头乏差
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落地式小便器变形测量方法如图 C8所示

茼虞左牌体突肜

C8 小便器

C81 落地式小便器

图 C8 落地式小便器

彳7
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C82 壁挂式小便器

壁挂式小便器变形 lJ量方法如 图 C9所示 .

两0J面 凹凸变形 内变il            靠璃面绻隙

图 Cθ 壁挂式小便器

C9 洗涤槽和拖布池

C91 洗涤槽

洗涤槽变形测量方法如图 C10所示 .

上表面下凹两0J面 凹凸变形 内变 il

18

圄 C10 洗涤槽

下水斛面继隙
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C92 拖布池

拖布池变形测量方法如图 C11所示 .

mu面 边缘凹凸变形 轿蚰面缝瞰

下水斜 Il缱 瞰

淳

底部氅隙

整体变形

图 C ll 拖布池

左右高度差

49
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D3 洗面器耐荷董性试验

洗面器耐荷重性试验如图 D3所示 .

附 录  D
(规 范性附录 )

耐荷重性斌验示意图

D1 试验板

试验板如图 D1所示 .

D2 坐便器耐荷重性试验

坐便器耐荷重性试验如图 D2所示 ,

^~¨

坐些̂ |

图 D】  试验板

止

图 D2 坐便器

普通型

tu长 型

50

图 D3 洗面器
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D4 小便器耐荷重性试验

小便器耐荷重性试验如图 D衽 所示。

0

D5 洗涤槽和淋浴盘耐荷重性试验

洗涤槽和淋浴盘耐荷重性试验如图D5所示 .

囱 D彳 刁、便器

c) 淋浴盘

图 D5 洗涤槽和淋浴盘

a) 洗涤槽斌验板

°
@

b) 洗藤槽
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附 录 E
(规 范性附录 )

便器功能试验装置

E1 标准化供水系统

便器标准化供水系统示意图儿囡 El和 图 E2,

bl 水箱式便器斌验供水系统

说 ,l:

1——供水管道 试验应为 T净水 、应捉供不小于 860kPa的 静压

2一  过滤蛊 使用过洫器除去水 屮的颗粒Ti污物 ,防止 ll仗 水系统 1·i运行及便器测试的髟 li

3  -梳量计 洫量计 m使川范闹应为 OL/mh~RB L`mh,精 废为全景程 lJ2% 可用变流涡轮流帚计

4— l|l压 器 减 压 阀 〈稳 压 器 )的 适 用 葩 固应 为 140kPa~“ O kpa,且 压 差 不 旭 过 s弓 kPa时 ,流 量

^小
干38L/min

,- 供水管 应侦用 L。 小为 NPs〃1的 供水管

6——阀门 拴制阀足市场⊥可买至的 NP⒌ 3Ⅱ 1球 阀或类似便利阀

7——压力表 压力表的使用范囝为 O kPa~fcjO kPd,刻 度为 l0kpa,将 度

^低
于全帚稃的 2%

8——球阀或 Ml阀  用于通断控制〈最小为 NPs″D

θ  软管 用软管将标准化供水系统与便器联接 所用欹管的内侄不符小于 NP⒌5/8

l0——械止 阀 棋拟,+水 阀的截止阀是 NPs3/8,· J用 黄铜 hil R15秩 拟阀闸用丁坐便器 tlJ试

"—
—样品 己安装水箱及逃水 阀的待测样品

a) 标准化供水系统

52

图 E1 测试水箱式便器的标准化供水系统



说
l
2
3
1

一过滤器 使用过滤器除去水
— -琉景

" 
流量计 HJ

一

 调 压 器

 减 压 泗 闪

一 供水管道 试验应为干净水 .应 据供
^小

于 “0kPd的 静压
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^超
过 ln kPa时 ,流 量应不小于

为怏遮通断阀 5为 旁路

的 2%

长于 3m

试验 的冲浼阀

顺沉极蜘 吃o

∮100 |"I,,

水系统的运行及坐便器测试的髟响

童翟的 2% 可用变流涡轮流量计

∶;,8,9

6

7,1o

11

12

189L/

一阀闸

阀

E2 排 水

a) 下排式坐便器痱水管道翰送特性斌验裴董示意图

图 E3 排水管道输送特性试验装置示意图

为 0L`min~27L/n1i氵

0l的调阀,m于 调整进凵压力1
⊥可买 至的 NPs V4等 径球 阀或类 似

阀.应提

所m肿浼

图 E2

使用最小管径为 NP⒌⒈〃2+J供水管

l-
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顺流牧座 0 四o

20C m"1

/
`

⋯
篡 -ˉ一、A=ˉ— — — ~̄ˉ ~ˉ— — ·/1

∮3⒙ mm

bl 后俳式坐便器排水管道输送特性斌验装璺示意图

图 E3(续 )

5逶
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说 明 .

1 ——s7nL水 ;

2 一 人造肠衣;长约知 mm,直径

`弓

mm;

3 ——扎紧细线 ;

众,5——o型 圃 ;规 格 lO× 18;

6 ——扎螫细线 ;

7 ——纱布外套、仄用纱布 ,

8,9 一纱布套绑线

附 录 F
〈规范性附录 )

蹲便器排放试验用人造试体示意圄

蹲便器排放试验用人造试体

蹲便器排放试验用人造试体示

图 F1 试验用人造试体示意图
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F2 蹲便器排放试验用人造试验放置

蹲便器排放试验用人造试验放置示意囚比图 F2

a) 前出水式蹲便器

b) 后出水式蹲便器

图 F2 蹲便器排 出功能试验试件放置示意图
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跗 录 C
(资 料性附录 )

无水小便器功能要求及试验方法

概述

本附录规定的性能要求和试验方法适用丁所有儿水小便器

C2 测试样品

IH同 烈号同批产品屮随机拙取 件产品或曲Il造雨搬供的 3件产 ,,巾 随机拙取一件产品 ,该产品

作为测试样品 ,按 本标濉附汰规定进行所有项 日的tl试 ,

C3 测试环境条件及测试小便器的安装

C31 测试帘 ;有一 个封闭的测试亨 ,应 能 FJ绝 实验室内部
·i外部的空气对流 ,不允 许布空气 l0L或 其他

变化髟响样品测试数栅的精度,tkl试室仪锫一个方仳恻试样乩和单人进 l"的 门 .并 lL使用室内温度控

Il在 ⒛ C~钾 (范 出之 内 测试室应便于小 ft器 的安装 恻试媒作 ,lL干测 试或监测试仪器 设备的

安贳 .

C32 恻试室 刂以由顸Ill的 而板组装面成 .也可以足 一个H定的房问,tYl试小便器安装而应符合相关

建筑规他.应将tl试小便器及艾撑附件垂直安装在安装墙面的巾心线⊥ 安装后的小便器恻 试样品到

两侧的玷面或是临近的小便器的最小距离要符合建筑规范的规定 ,

C4 测试准备

小便器测试样品l/垂直放王 .其仵水弯和排水 口内应洁洁尢杂物 ,每次测试前 .应川 Il造商说明‖

指定密判剂允满小倾器测试样品的存水弯 苻小便器测试样品使川的是可拆卸的过滤盒 ,应 由制造商

提供未使川的过滤盒 ,将俐造商指定的密剁剂填充过滤瓮至制造商指定南度 ,胺 说明书要求将此过滤盒

安装至小便器测试样浔|上 ,

C5 防堵塞性

试验方法

将无过滤哳的纸烟由屮闷折断 .俐 成长度为 38mm± 61mm的 ll试试体 20个 先将 2个试体放

置到小便器tl试样 晶的坑 n内  打开水嘴 .以 05I/而 n的流速冲洗小便器 l min,再 放人 2个试体 ,再

冲水 直季放人 20个 试体 ,冲水垦为 5I,试休应仝部冲出小便揣 ;再用重复 5次测 试 ,共测试 6次 .共
巾 3次测试使用制作的试体 ,另 外 :次使用揉碎的试体 .

G52 性能要求

每次测试过程屮 ,不疝发生敞哮或堵窭现象

57
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C6 可拆卸存水弯的密封性

C61 试验方法

用制造商提供的存水弯插件安装T具 ,将插件安装、拆卸 50次后安装到ll试 样晶上 ,进 行气压试

验 ,将排水 口堵塞 ,在小便器水道进水 口处输人压缩空气至 10kPa保持 15min,再重复 1次试验 ,

G62 性能要求

每次试验 ,应无泄压发生 .

C7 排出性和氨含篁评价的试验方法

C71 试剂

G711 清洁剂

应使用制造商建议的化学试剂和/或清洗剂。化学试剂和

`或

清洗剂应随机 由制造商提供的定制包

装中牡取 .

测试样液准各 .

C712 测试液

市售无吞昧 3%氨水。

C72 检测设备

检tl设备包括 ;

气体检恻泵 ;

取样管 :精度为 01mL;
温度 记录仪 (冂 记录当前温度、最高温度和最低温度);精度为±1C;

测试室 ;应 是隔离的可防干扰的 .

G73 试验没备的安装

将温度记录仪安装在支架⊥ ,使其置于小便器测试样品右侧 ,距地高度为(30O± 5O)mm的位置 .

C74 试液的收集

由小便器测试样晶排出的试验液体可逦过安装在测试窒的排水系统I的排水 口收集 ,也 Π用水箱

或类似容器直接收集

C75 试验记录事项

对小便器tJl试样品的整个测试过程中,应记录下列项 目 :

a) 测试样品功能 ;

b) 最高 最低和当前的空气温度 ;

c) tal试样品的 日清洗时间 ;

d〉 样品残留氨含量测定时间 ;

e) 取样空气中的氨含量 ;

s8
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r) 恻试样 ,。 所安装的孺而到被测样乩r0离嫱最远的点的水平距离,该数据在小便i,秆 。。安装后

才能确定 .

C76 测试样品载体和基准值测定

将脏各好的测试dlk倒 人容蚩为 120nll的无盖容器内并肯于小lL器 内(紧 邻或在坑 口内).川气体

检测泵按 G77规 定的位王采集烟雾样 ,ll定 氨含量并记球所有测母数据 作为测定样浔}虿t含 ⊥之前

的基Fl值 .

C77 测试液排出性和氨含量测定

以〈950+吣 )mL/n“ n的流速在 05min± 5sec河 诃内将 170tnI测 试液注人小便器的 lLΠ ,侮

"l隔 1nⅡ n士 15s币复加注 , 共加注 3次 .通过在每个测 试河隔观察小便器测试样品坑 冂内足否有 门

吣的残留的测试液 记录每次测试液是否伞部被排出 .

连续 3次 的恻试液排 丨恻试完成后 ,桉 以下规定时问 .用 气体检测泵按 078规 定的位王采集烟雾

取样 ,恻 定氢含量并 记众所有测量数掘 ;

a) 3次 的测试液排出测试完成后 5min恻 试氛含壁 ;

b) 3次 的测试液排出测试完成后 15min测试氛含⊥ ;

c) :次 的测试液排凵tll试 完成后 30min恻试氦含莹 ;

d) 3次 的测试液排 l测试完成后 60m“ 测试氦含量

在洁洗小便器测试样 l沾 前 ,冉重复两次测试 .

C78 取样位置

应币:下述 1个位昔处采集氦气烟雾试样 ;

a) 小 lHt器 前沿 ;在 小lt器 前沿水平处的n】 I方 (75± 12〉 mm的位蚩 .

b) 小便 器坑 口:在小便器坑 口内最低点的止 :方 (75⊥ 12)mm的位晋

c) 成人站0地雨至员孔位 :在 号安装小便器的端丽水平J|离 (150± 1)cn1的位置 .

d〉 成人坐位的地而至鼻孔位 .在 与安装小便器的端丽水平 l0离 (l19± 1)cm的位置

C79 测试频率

箝天测试 3次 ,取 3组样 ,迮纹测试 3大 .仪在每大测试纬束后刈小便器恻试秆,,迎彳i请洗 ,并 记

录测试结果 .

C710 功能荽求

进行迕续 3天 的 ll试液排∫测试,9次的测 lf液排出测试屮 ,夺 少有 8次测试液能仝部排l",则 tl

试液排|试验为合格 .

3次 hJ恻 试液排 Jj测 试完成后 5min所 测氢含⊥不应超过 G76所 测基准值的 40%;

其他时 Jl所 测的氮含童所有结架的 95%不应大于 001n、 I/I.
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